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 راهنمای تنظیمات

Sangoma Vega Gateway 

 .است شده استفاده R8.8 نسخه Vega پورت FXS 8 و FXO هایگیت وی از راهنما این در: توجه

 :اندازی راه

 گرددمی POST مرحله وارد منابع عملکرد صحت بررسی منظور به مجدد، اندازی راه یا شدن روشن از بعد دستگاه

 عملیات انجام از بعد. کندمی اعلام را مرحله این در خطا یا بودن آمیز موفقیت وضعیت ها LED از استفاده با سپس

BOOT زدن چشمک طریق از خطا بروز صورت در LED شودمی اعلام وضعیت ها. 

 

 (:IP Address) شبکه آدرس

 :دارند صورت دو به را IP آدرس تنظیم توانایی Vega هایگیت وی

 شبکه در سرور DHCP یک طریق از IP آدرس دریافت -

 کاربر توسط( Static) ثابت آدرس تنظیم -

 :DHCP تنظیمات

 شبکه هایاینترفیس از هرکدام روی بر سرور DHCP از IP آدرس دریافت در سعی Vega فرض پیش صورت به

 .کند درخواست سرور از را مشخصی IP آدرس که نمود تنظیم صورتی به را Vega توانمی. دارد خود

 خصیصه( LAN اینترفیس شماره با است برابر x) CLI محیط در .lan.if.x.use_dhcp=1 پارامتر از استفاده با

DHCP پس این تنظیم را به صورت زیر در  .کرد فعال توانمی راCLI :اجرا نمایید 

Set .lan.if.x.use_dhcp=1 

 .کرد واگذار سرور DHCP به نیز را مقادیر این دریافت توانمی 1 عدد به زیر پارامترهای تغییر صورت در بعلاوه 

[.lan.if.x.dhcp] 

get_dns 

get_gateway 

get_ntp 
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 راهنمای تنظیمات

Sangoma Vega Gateway 

get_tftp 

 یعنی می توان به صورت زیر این دستورات را اجرا کرد:

Set .lan.if.x.dhcp.get_dns=1 

 

 DHCP سرور از هاآن دریافت شوند، داده قرار 0 با برابر .lan.if.1.dhcp پارامترهای مقادیر که صورتی در

 .گرددمی متوقف

 : نکات

 .نمود مشاهده را شده دریافت IP آدرس توانمی show banner دستور از استفاده با -

- Vega آدرس اجاره درخواست IP همیشگی صورت به (Permanent lease )کندمی سرور از. 

 .کندمی را شده تنظیم IP آدرس اجاره درخواست lan.if.x.ip address ، Vega پارامتر از استفاده با -

 داده انجام سرور از را آدرس درخواست Vega که است این دهنده نشان  255.255.255.255 آدرس مقدار -

 (.  نرسیده پایان به time out زمان مدت) است نکرده دریافت پاسخی هنوز اما

 سرور سوی از پاسخی و گذشته time out زمان مدت که است این دهنده نشان 0.0.0.0 آدرس مقدار -

 .است نشده دریافت

 APIPA پروتکل از استفاده با آدرس تنظیم مرحله وارد IP، Vega آدرس دریافت در موفقیت عدم صورت در

 .گرددمی

 .است xxx.yyy.169.254 کندمی استفاده خود روی بر تنظیم برای Vega که فرضی پیش آدرس

- xxx  و yyy  توسط MAC شودمی مشخص اینترفیس آدرس. 

- xxx  و  yyy است دسیمال قالب در رقم 3 تا 1 بین عددی هرکدام. 

 و شده مشخص محصول جعبه روی بر یا و دستگاه پشت در جداگانه صورت به اینترفیس هر MAC آدرس

 .است  WW:XX:YY:00:50:58 قالب مشابه

- WW ، XX  و YY هستند هگزادسیمال قالب در رقم دو کدام هر. 

 .باشدمی زوج عددی همیشه و است دستگاه نامبر سریال با برابر Vega 1 شماره اینترفیس آدرس مک -
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 راهنمای تنظیمات
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 شماره اینترفیس آدرس مک از بالاتر رقم یک باشد داشته وجود که صورتی در 2 شماره اینترفیس آدرس مک -

 .است فرد عددی همیشه و است 1

 .آدرس مک در YY و  XX هگزادسیمال مقدار با است برابر IP آدرس در yyy و xxx دسیمال مقدار

 

 دسیمال به دسیمال هگزا تبدیل جدول
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 راهنمای تنظیمات

Sangoma Vega Gateway 

 

 :فرمایید توجه زیر نکات به باید کنید، می استفاده IP آدرس برای APIPA استاندارد از که صورتی در:  توجه

 .کنید استفاده Cross کابل از Vega با کامپیوتر اتصال برای -

 بررسی برای ipconfig دستور از توانیدمی. کندمی استفاده APIPA آدرس از کامپیوتر که باشید مطمئن -

 .کنید استفاده

 ..باشد DHCP روی بر باید کامپیوتر تنظیمات -

 .کنند استفاده APIPA آدرس از دستگاه دو تا کنید صبر دقیقه 1 مدت به حداقل اتصال از بعد -

 .کنید استفاده منظور این برای LAN 1 از -

 

 : FXS پورت طریق از IP آدرس اعلام

 .آورد بدست را  IPآدرس توان می FXS پورت به آن اتصال و آنالوگ تلفن یک از استفاده با

 منتظر Vega که شودمی اعلام شما به لحظه این در کنید، گیری شماره را 1#1# و برداشته را تلفن گوشی

 .بشنوید را پاسخ توانیدمی دستور ارسال از بعد شماست؛ سوی از رقم 3 دریافت

 :از عبارتند ارسال برای مجاز ارقام

 گیت وی LAN آدرس شنیدن:  101 -

 LAN1 آدرس شنیدن:  111 -

 LAN1 نت ساب شنیدن:  112 -

 LAN2 آدرس شنیدن:  121 -

 LAN2 نت ساب شنیدن:  122 -

 سرور tftp آدرس شنیدن:  131 -
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 : کاربری های رابط

 :است شده فراهم Vega به دسترسی برای روش سه

 سریال ارتباط -

 (Telnet) تلنت ارتباط -

  وب کاربری رابط -

 :سریال ارتباط

 از( DB-25 دیگر طرف و RJ45 سو یک از) کنسول کابل اتصال و دستگاه روی بر RS-232 درگاه از استفاده با

 از putty افزار نرم از استفاده هنگام کنید توجه. داشت خواهید دسترسی سریال رابط به putty برنامه طریق

 :کنید استفاده ارتباط برای زیر تنظیمات

115200 bps Baud Rate 
8 bits Data 
None Parity 
1 bit Stop 

 

 .شودمی داده نمایش شما برای (login) ورود صفحه Enter کلید فشردن با

 (:Telnet) تلنت ارتباط

 شماره. کرد برقرار را putty افزار نرم از استفاده با تلنت ارتباط توانمی اینترفیس IP آدرس دانستن صورت در

 دلخواه مقدار به را پورت شماره توانیدمی البته. باشدمی Vega، 23 گیت وی روی بر telnet فرض پیش پورت

 .دهید تغییر
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Sangoma Vega Gateway 

 

 :وب کاربری رابط 

 .داشت دسترسی Web GUI، Vega کاربری محیط به IP آدرس و وب مرورگر یک از استفاده با توان می

 .باشدمی 192.168.1.222 گیت وی IP آدرس مثال این در

 

 

 

 .است admin فرض پیش صورت به عبور رمز و کاربری نام
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 :دارد وجود نظر مورد تنظیمات انجام برای روش 2 وب کاربری رابط طریق از

- Quick Config 

- Expert Config 

 

Quick Config: 

 خود تنظیمات کامل صورت به و سرعت با خواهندمی که است شده طراحی کاربرانی برای Quick Config بخش

 دستگاه 8 حداکثر و پروکسی سیپ، ترانک تا دهدمی را امکان این کاربر به بخش این توانایی و تمرکز. دهند انجام را

 که صورتی در باشید داشته توجه. کنند تنظیم اینترفیس هر برای جداگانه صورت به را هاآن تلفن شماره و ویپ

 داده انجام Expert Config بخش در که مقادیری از بعضی کنید ذخیره و اعمال را بخش این در شده انجام تنظیمات

 .داد خواهید دست از را اید

Expert Config: 

 طبیعتا. آوردمی فراهم را بخش هر برای خاص صورت به ویگیت  رفتار و مقادیر تنظیم امکان شما به بخش این

 .دارد Quick Config محیط به نسبت بیشتری پیچیدگی بخش این
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 :تنظیمات بازگردانی و ذخیره

 استفاده تنظیمات بازگردانی یا و ذخیره برای زیر پروتکل چهار از سنگوما شرکت Vega سری هایگیت وی تمام

 .کنندمی

- FTP 

- TFTP 

- HTTP 

- HTTPS 

FTP و TFTP: 

 در .کنید ارسال یا و دریافت سرور از مرکزی صورت به را تنظیمات همه توانید می پروتکل دو این از استفاده با

 دلخواه پروتکل با کارکرد به مجبور را گیت وی توانیدمی اما کند؛می استفاده TFTP پروتکل از Vega فرض پیش حالت

 :از عبارتند بخش این از استفاده برای کاربردی دستورات. کنید خود

 کانفیگ فایل ایجاد

 put myfile.txt فرض پیش از استفاده

 FTP put FTP:myfile.txt از استفاده

 TFTP put TFTP:myfile.txt از استفاده

 کانفیگ فایل خواندن

 get myfile.txt فرض پیش از استفاده

 FTP get FTP:myfile.txt از استفاده

 TFTP get TFTP:myfile.txt از استفاده

 فریمور ءارتقا

 download firmware myfile.txt فرض پیش از استفاده

 FTP download firmware از استفاده

FTP:myfile.txt 
 TFTP download firmware از استفاده

TFTP:myfile.txt 
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 : اطلاعات انتقال پروتکل تغییر دستور

file_transfer_method 

 : پروتکل انتخاب

TFTP خاصی تنظیمات و عبور رمز به نیاز و شده طراحی کوتاه فواصل برای و آوردمی فراهم را تری ساده ارتباط 

 .ندارد

 انتقال، حین اطلاعاتی هایبسته رفتن دست از صورت در و است شده طراحی دور ارتباطات برای FTP مقابل در

 .شودمی ارسال مجدد هابسته

 : TFTP تنظیم

 فعال را tftp سرویس زیر دستورات از استفاده با سپس کنید اندازی راه را خود tftp سرور تنظیمات اعمال از قبل

 :کنید

> set tftp.ip=<TFTP server’s IP address> 

> set lan.file_transfer_method=TFTP 

> set tftp.dhcp_if=0 

> apply 

> save 

 : FTP تنظیم

 :است زیر شکل به دستورات. شوید مطمئن سرویس بودن دسترس در از نیز ftp برای

> set ftp.ip=<FTP server’s IP address> 

> set lan.file_transfer_method=FTP 
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 :کنید استفاده( Authentication) هویت تایید کردن غیرفعال برای زیر دستور از

> set ftp.anonymous_login=1 

 

HTTP و HTTPS : 

 محیط در کاربردشان بیشترین اما نمود استفاده توانمی ساختار همان با و CLI محیط در سرویس دو این از اگرچه

 :شوید سیستم بخش وارد   Expert Config قسمت از وب محیط در. است وب

 

 :کارخانه تنظیمات به بازنشانی و ذخیره

 دستگاه لایسنس که باشید داشته توجه. گرددمی بازنشانی کارخانه تنظیمات Factory Reset گزینه از استفاده با

 .نمایید تهیه پشتیبان یک لایسنس از مرحله این انجام از قبل بنابراین. شودمی حذف حالت این در

 :است پذیر امکان روش دو به لایسنس از پشتیبان تهیه

 status>system>show license information مسیر در:  وب کاربری رابط .1
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 :زیر دستورات و سریال ارتباط طریق از .2

> upgrade 

> license 

 

 

 

 :نمایید اجرا را زیر دستورات از یکی متنی محیط در بایستی  کارخانه تنظیمات به( ریست) بازنشانی برای

 دستور کاربرد

 factory reset full < ها پارامتر همه بازنشانی

 factory reset default < تنظیمات بازنشانی
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 :کنید اقدام صورت این به متنی محیط در لایسنس ثبت جهت

> upgrade 

> license <license you backed up previously> 

> apply 

>save 

>reboot  system 

 

 :کاربران مدیریت

. آوردمی فراهم را عبور رمز و کاربری نام توسط دسترسی امکان Vega محصولات در کاربران مدیریت بخش

 ،admin کاربر سه برای سریال و تلنت دسترسی. باشدمی استفاده قابل admin کاربر برای فقط وب مرورگر دسترسی

billing و user دارد را هادسترسی از خاصی سطح ورود از بعد کاربر هر. است فراهم. 

 :  Admin کاربر

 پارامترها همه تغییر امکان دسترسی، سطح بالاترین ها،بخش تمام به دسترسی -

 عبور های رمز تمام تغییر امکان -

 UPGRADE منو به دسترسی اجازه -

 admin: اولیه عبور رمز -

 :شوندمی آگاه زیر شرایط در دیگر کاربران هایفعالیت از admin سطح در کاربران تمام -

 دسترسی با کاربری که زمانی admin شودمی وارد. 

 دسترسی با کاربری که زمانی admin دهدمی تغییر را عبوری رمز. 
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 :Billing کاربر

 .مقادیر تغییر امکان عدم ، database مشاهده امکان -

 UPGRADE منو به دسترسی عدم -

 bill  display  on/off/z دستورات اجرای امکان -

 billing: اولیه عبور رمز -

 :user کاربر

 .مقادیر تغییر امکان عدم ، database مشاهده امکان -

 .ندارد وجود billing بخش به دسترسی اجازه -

 UPGRADE منو به دسترسی عدم -

 user: اولیه عبور رمز -

 عملیات از سیستم در شده ذخیره عبور های رمز دارند، تغییر امکان admin کاربر توسط توسط عبور های رمز تمامی

 .هستند مصون( Factory reset) بازنشانی

 

 :  متنی محیط در عبور رمز تغییر

. کرد آغاز را خاصی کاربر برای عبور رمز تغییر پروسه توانمی متنی محیط در password دستور از استفاده با

 :باشدمی زیر صورت به انجام نحوه

admin >password 

Enter user details 

Username : admin 

New password : **** 

Confirm password : **** 

Password change successful 

LOG: 01/01/1999 00:00:31 TELNET (A)Rb9C01 password changed for user 'admin' 

admin > 
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Dial Plan در نویسی Vega: 

Dialplan نمایدمی فراهم را زیر هایقابلیت و پردازش را خروجی یا و ورودی تماس که است ابزاری: 

 هاتماس مسیریابی -

 هاتلفن شماره الگوی تغییر -

 (Authentication) هویت احراز -

 :مسیریابی

 گیت وی ورودی، تماس اینترفیس id و گیرنده تماس شماره تماس، مقصد شماره همچون اطلاعاتی براساس

 .کند مسیریابی ای IP آدرس چه به و اینترفیس کدام به را تماس که بگیرد تصمیم تواندمی

 .فرستیم می شهری خطوط به FXO اول پورت طریق از را شده وارد SIP تماس Dialplan در مثال عنوان به

 :هاتلفن شماره الگوی تغییر

Dialplan پسوندها و پیشوندها کردن اضافه طریق از را دریافتی تلفن شماره تا کندمی فراهم را امکان ینا 

(prefix و postfix) داد تغییر مسیریابی از قبل. 

 :هویت احراز

 داده تطبیق ورودی تماس اطلاعات با و شده جستجو Dialplan در شود،می وارد گیت وی به تماسی که هنگامی

 وجود امکان این همچنین. شد نخواهد مسیریابی تماس نشود، یافت آن برای Dialplan در مشخصی رول اگر. شودمی

 .شوند مسیریابی مجاز، های تماس فقط تا دارد

 

 

 

 



 

17 
 

 

 راهنمای تنظیمات

Sangoma Vega Gateway 

 

Tokenدر ها Dialplan: 

Dialplan اگر. گیردمی قرار استفاده مورد گیت وی در هاتماس مسیریابی برای که باشدمی هارول از ایمجموعه 

 برای Dialplan همین مقصد های token از باشد، منطبق Dialplan مبدا های token با ورودی تماس از اطلاعاتی

 هر. گرددمی تعریف شوند،می نامیده token که عناصری  با Dialplan در رول هر. شودمی استفاده تماس مسیریابی

token کندمی شناسایی را تماس آدرس از متفاوتی ویژگی .token هاآن بررسی به ادامه در که شوندمی جدا کاما با ها 

 .پردازیممی

 اینترفیس

  Vegaسری گیت وی در فرض پیش صورت به که باشدمی  IDیک دارای گیت وی در( واسط) اینترفیس هر

 :اند شده تعریف سنگوما شرکت توسط

 

Dialplan از ID یعنی : .نماید تعیین را خروجی و ورودی های تماس به مربوط مسیر تا کند می استفاده ها اینترفیس 

FXS            => 0101 … 0108 

FXO           => 0201 … 0208 

E1             => 0401 … 0404 

SIP           => 9901 … 9905 

H.323        =>          0501 
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 .باشدمی ID=0403 دارای E1 سوم پورت و ID= 0101  دارای ،FXS یک شماره پورت مثال عنوان به

 مقادیر این که است بهتر کار، در سهولت و پشتیبانی برای اما دارند تغییر امکان ها interface id چه اگر : توجه

 .نشوند داده تغییر

 

 

 

 :ها Token انواع

IF 

 پیش های ID اینترفیس همان از ترجیحا. باشد تواندمی نقطه و _ ، #  ،*  ،z تا a ،9 تا 0 شامل مجاز کاراکتر 32 تا

 .نمایید استفاده فرض

 IF:0101    :مثال 

 .کندمی تعیین رو خروجی یا ورودی اینترفیس token، ID این

 

TEL 
 TEL:123  :مثال. پذیردمی را نقطه و _،# ،* ،z تا a ،9 تا 0 مجاز مقادیر

 با SIP اینترفیس از تماسی اگر مثلا. کندمی مشخص را DID همان یا( called party) خروجی یا ورودی تلفن شماره

ID 9901 وارد Dial Plan با اینترفیس به را آن باشد، شده گیری شماره 123 شماره و شود ID 9902 کنیممی ارسال. 
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TELC 
 TELC:123: مثال

 .کندمی مشخص را caller id همان یا( calling party) خروجی یا ورودی تلفن شماره

 

TA 

TA:<ip address> 

 TA:200.100.50.40  : مثال

 .شودمی استفاده آن از مقصد سمت در فقط و کندمی مشخص را  خروجی host name یا IP آدرس

  

TAC 
TAC:<ip address> 

 TAC:200.100.50.40: مثال

 .شودمی استفاده  آن از مبدا سمت در فقط و کندمی مشخص را  ورودی host name یا IP آدرس

  

DISP 
DISP:<ascii-string> 

 DISP:Yavari  :مثال

 .کندمی مشخص را ISDN یا H.323 , SIP خروجی یا ورودی پیام نمایش فیلد

  

NAME 
NAME:<ascii-string> 

 NAME:vega400: مثال

 .کندمی مشخص را تماس مبدا سمت در خروجی یا ورودی دی آی

 

 آن از SIP پروتکل  و باشدمی H.323 پروتکل به مربوط فقط پردازیممی آن به ادامه در که هایی Token :توجه

 .بگیرید نادیده را ها آن توانیدمی تمایل صورت در و. کندنمی استفاده
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NAMEC 
NAMEC:<ascii-string> 

 NAMEC:vega400: مثال

 .کندمی مشخص را تماس مقصد یا( calling party) خروجی h.323 دی آی

TYPE 
 TYPE:national: مثال 

 .شودمی استفاده  آن از مقصد سمت در و. کندمی مشخص را caller id نوع

TYPEC  
 TYPEC:national مثال

 .کندمی مشخص را DID نوع

 

 ( :Call Presentation Group) تماس ارائه هایگروه

 در که فیزیکی اینترفیس چند به را هاتماس که آوردمی فراهم شما برای را امکان این تماس ارائه هایگروه قابلیت

 یک راحتی به امکان این از استفاده با توانندمی دارند ترانک ارتباط که ای هاوی گیت. کنید ارسال دارند قرار گروه یک

 .کنند مسیریابی را هاتماس و کنند شناسایی را نهایی کابر یک یا ترانک آزاد، خط

 این از توانیدمی شما و دارد نیز مشخصی شناسه که کنندمی استفاده مجازی اینترفیس یک از تماس ارائه هایگروه

 .کنید استفاده خود Dial Plan قواعد در شناسه

. نمود استفاده توانمی مقصد جهت در فقط تماس ارائه هایگروه از Dial Plan Vega در که باشید داشته توجه

 که شودمی باعث هاآن اولویت و گیرندمی قرار مرتب لیست یک در دستگاه هایاینترفیس خصیصه این کانفیگ هنگام

Vega کند عمل شده تعریف های اینترفیس قاعده طبق مجازی اینترفیس این از استفاده برای. 

 

 :تماس ارائه هایگروه تنظیم نحوه

 یک سطر هر. شوید زیر تصویر مانند  Expret Config>Dial Plan>Call Presentation Group مسیر وارد

 .گردد استفاده و تنظیم گروه سایر از مستقل صورت به تواند می که باشدمی( مجازی اینترفیس) گروه

 روی بر حتماً تنظیمات انجام از بعد باشید داشته توجه .بسازید جدید گروه یک توانیدمی Add گزینه از استفاده با

 .گردد اعمال شما دلخواه تنظیمات تا کرده کلیک submit گزینه
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 :است شده داده توضیح مختصر صورت به هرگروه برای تنظیم قابل پارامترهای ذیل لیست در

 ID :شودمی مشخص سیستم توسط که گروه شناسه. 

 Name :گروه برای دلخواه نام 

 Enable :بودن غیرفعال یا فعال وضعیت 

 Interface :در و تعیین را مقداری توانیدمی که مجازی شناسه یکDial Plan  کنید استفاده آن از. 

 Seq. Mode :فیزیکی هایاینترفیس از استفاده نحوه: 

   linear_up :لیست صورت به ترتیب 

   round_robin :چرخشی صورت به 

   random :تصادفی 

 Dest. Timeout :مقصد در وقفه زمان مدت 

 Dest. Timeout Action :را زیر رفتار دو از یکی شده تعیین زمان در مقصد دسترسی عدم صورت در 

 :کنید انتخاب توانیدمی

   hangup :تماس قطع 

   try_next_dest :بعدی مقصد برای تلاش 
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 Max. Dest. Attempts :مقصد برای تلاش تعداد 

 cause :دهد خاتمه ناموفق را تماس یا کند امتحان را دیگر اینترفیس یک گفت توان می. 

 Destinations :جدا برای | پارامتر از .کنید وارد زیر لیست در و انتخاب را مدنظر فیزیکی هایاینترفیس 

 .کنید استفاده سازی

 

 

 :آمار و گیری گزارش

 ذیل در. آوردمی فراهم را است دادن رخ حال در گیت وی در که آنچه و گیریگزارش برای ابزاری زیر دستورات

 .کنیممی بررسی را هستند پرکاربرد که دستورات این از یبخش

 :هاتماس نمایش

 خروجی .کندمی لیست را است انجام حال در گیت وی واسطه به که ها تماس از ایخلاصه: show calls دستور

 :است زیر شکل به دستور این
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Active Ints  :فعال های اینترفیس 

Att :تماس ایجاد برای تلاش 

Disc :هاتماس قطع حال در 

Conn :شده متصل های تماس 

 

 :هاپورت وضعیت نمایش

 واسط با ارتباطات لیست و فیزیکی هایپورت تمامی غیرفعال و فعال وضعیت از لیستی: show ports دستور

 .کندمی چاپ را کاربر
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  نسخه: نمایش

 کدهای و MAC آدرس سریال، شماره ،(افزار سفت) فریمور نسخه قبیل از اطلاعاتی  show version دستور

 .کندمی چاپ را Vega سیستمی

 

Syslog: 

 .دهدمی نمایش را آن تنظیمات و syslog وضعیت show syslog دستور
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 :رایج های سناریو به مربوط تنظیمات

 :الستیکس سرور با ترانک -1

 .بسازید SIP نوع از ترانک یک خود الستیکس سرور در است نیاز الستیکس با Vega ارتباط برای

 : ترتیب به مراحل

  :کنید دنبال را زیر مسیر وب محیط در

PBX->Trunks>Add SIP Trunk 
 

 

 .ToVega مثال این در کنید، انتخاب Vega با خود ارتباط برای نام یک General قسمت در سپس
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 نام با نام این مرحله این در که کنید دقت .کنید انتخاب را ترانک در ارسالی نام Outgoing Settings بخش در

 .باشد یکسان باید کنیدمی وارد ترانک تنظیمات در که کاربری

 همین نیز Peer Details جزئیات در کنیدمی مشاهده که همانطور و باشدمی myvega انتخابی نام مثال این در

 .است شده وارد نام
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 و ذخیره تنظیمات تا کنید کلیک صفحه انتهای در Submit changes گزینه روی بر اطلاعات نمودن وارداز  بعد

 .کنید کلیک Apply Configuration Changes Here عبارت با رنگ قرمز نوار روی بر نهایت در

 :کنید کامل Vega سمت در را تنظیمات باید اکنون

 .شوید SIP منوی وارد Expert Config منوی از

 

 

 .کنید Modify را 1 پروفایل SIP Profiles بخش از
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 وارد را( الستیکس) سرور آدرس Alternative Local Domain و Local Domain: فیلد دو در صفحه این در

 .نمایید

 باعث گزینه این .کنید انتخاب را Calling Party گزینه 'From Header 'userinfo کادر در که کنید توجه

 .کنید دریافت را گیرنده تماس فرد نام ترانک، نام جای به شودمی
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 .شوید SIP اصلی منوی از SIP Authentication Configuration  بخش وارد submit از بعد

 

 

 :کنید  Modifyرا اول پروفایل
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 در. کنید وارد را خود الستیکس ترانک اطلاعات عبور رمز و کاربری نام بخش در .باشد فعال باید Enabled گزینه

 از( فیزیکی) پورت کدام که کنیم تعیین آنکه برایهمچنین . است 12345abc: رمز و myvega: کاربری نام ما مثال

 خواهیممی که پورتی روی بر را  subscriber پارامتر تا است لازم شود خارج نظر مورد SIP profile از FXO وی گیت

  :مثلا. دهیم قرار کنیم هدایت آن از را ها تماس

Subscriber    =>    IF:0201    

 به معنی همه ی پورت ها می باشد. .IF:020. همچنین مقدار FXO یک شماره پورت معنی به0201
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  :شوید SIP Registration Users Configuration بخش وارد

 

 

 .کنید تکمیل زیر جدول برحسب را اطلاعات و فعال را Enabled گزینه .کنید  Modify را اول پروفایل

 Dn ترانک کاربری نام

 Username ترانک کاربری نام
 انتخاب اید ساخته را قبل مرحله در که ی Authentication پروفایل

 کنید
Authentication User 

Index 
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 را خود ترانک وضعیت Status >SIP Registrations > Show مسیر در مراحل بودن آمیز موفقیت بررسی برای

 .کنید مشاهده
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 :الستیکس در داخلی یک عنوان به FXS Vega هایپورت تعریف -2

 برای است بدیهی .شد خواهد داده شرح داخلی یکبه عنوان  FXSهای پورت تنظیم نحوه آموزش این در

 .نمایید طی هاداخلی از هریک برای جداگانه صورت به را مراحل باید Vega هایپورت تمام تعریف

 عبور رمز و 101 مثال این در) بسازید الستیکس سرور در SIP نوع از را خود داخلی اول مرحله

sena123456.) 

 

 

 

 

 فراموش نشود. Apply Configuration Changes Here و submit انتها در
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 .شود ساخته Registration و Authentication پروفایل باید داخلی هر برای Vega کاربری محیط در

 .گردد تعیین FXS پورت هر برای نیز Dial Number بایستمی همچنین

 SIP Authentication Configuration بخش وارد SIP منوی از Authentication پروفایل ساختن برای

 :شویممی

 

 تنظیم را داخلی پارامترهای Modify گزینه از استفاده با و کرده ایجاد نظر مورد داخلی برای جدید پروفایل یک سپس

 .کنیم می

 توجه: ممکن است پروفایل های تعریف شده ای از قبل وجود داشته باشند که می توانید آن ها را ویرایش نمایید.
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 سرور در نظر مورد داخلی برای که عبوری رمز و کاربری نام. کنید فعال Enabled گزینه از استفاده با را پروفایل

  .کنید وارد را نظر مورد فیزیکی پورت اینترفیس باید Subscriber بخش در .کنید وارد را اید ساخته الستیکس
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 SIP Registration Users بخش وارد SIP منوی از. نمایید تنظیم داخلی این برای را Registration پروفایل سپس

Configuration شوید. 

 .بسازید جدید پروفایل یک یا کنید ویرایش را استفاده بلا های پروفایل از یکی

 

 

( 101 مثال در) کرد وارد را نظر مورد داخلی کاربری نام Username و Dn قسمت در بایستمی مرحله این در

 .کنید اعمال را تنظیمات و انتخاب را مربوط پروفایل Authentication User Index بخش از همچنین
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 را آن داخلی مقدار و ویرایش را نظر مورد FXS پورت POTS بخش دراین است که  گردد اعمال باید که موردی آخرین

 نمایید: وارد DN قسمت در
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 :ورودی هایتماس مسیردهی -3

 در سناریو این در .دهدمی شما به را تماسی نوع هر دهی مسیر امکان سنگوما هایگیت وی در Dial Plan بخش

 پورت به ورودی هایتماس و شوند متصل الستیکس در داخلی یک به FXO اول پورت به ورودی های تماس داریم نظر

 . شوند سرور در ما نظر مورد IVR وارد FXO دوم
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 Modify گزینه از استفاده با را To_SIP پروفایل و شوید Dial Plan بخش وارد Vega در ابتدا منظور این برای

 نمایید. ویرایش

 

 .گرددمی دهی مسیر تماس ،هرکدام با تطبیق صورت در که است حالت یک شامل سطرها این از هریک
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IF:0201 یک شماره پورت معنای به FXO گیت وی در Vega قسمت در پس .باشدمی Source را مقدار این 

 تماس مشخصا .رفت خواهد مقصد کدام به تماس این گردد مشخص باید Destination بخش در .کنیممی جایگذاری

 تعیین تماس این در را DID مقدار همچنین .شودمی فرستاده الستیکس سرور سمت به (F:9901)  ترانک اینترفیس از

 در. گرددمی مشخص Vega در TEL پارامتر با DID مقدار .کنیم مدیریت را تماس این خود سرور در بتوانیم تا کنیممی

 . است  (TEL:100) 100 با برابر مقدار مثال این

IF:0202 دو شماره پورت معنای به FXO بخش و دوم سطر باشد. پسمی Source کنیممی پر مقدار این با را .

 .است شده استفاده( TEL:200) 200 برابر DID و( IF:9901) ترانک اینترفیس از Destination بخش در

  جدید ROUTE یک تماس هر برای .شوید Inbound Routes منوی وارد PBX بخش از الستیکس سمت در

 نمایید. تکمیل زیر جدول کمک با را مقادیر. بسازید

 

 مانند دلخواه نام یک

To_Extension 
To_IVR 

Description 

DID در شده تعریف Vega 

 1 پورت برای 100

 2 پورت برای 200
DID Number 

 تماس مقصد

Extension داخلی به 

IVR صوتی منوی 
Set Destination 
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 :خروجی هایتماس مسیردهی -4

 داخلی و گیت وی 1 خط طریق از هایشانتماس ،هستند 199 تا 100 محدوده در که هاییداخلی تا داریم نظر در

 .شود انجام 2 خط طریق از 299 تا 200 های

 ،جدید route برای نام انتخاب از بعد شوید، Outbound routes بخش وارد PBX منوی از الستیکس سرور در

 ارتباطی ترانک Trunk Sequence منوی زیر در. تعریف کنید صورت این به را سطر دو Dial Pattern بخش در

 نمایید. انتخاب را Vega با خود

 

 .کندمی اضافه شماره اول به را prepend مقدار سرور شود ایجاد که تماسی هر:  Prepend اول ستون

 .نیست دهی مقدار به نیازی سناریو این در شماره، از مقداری حذف: prefix دوم ستون

 باشد.می ای شماره هر معنای به "." مثال این در: match pattern سوم ستون
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 9 تا 0 بازه در عددی هر معنای به  X .است هاداخلی مقادیر با برابر که گیرنده تماس شماره: CallerID چهارم ستون

 کنید ذخیره را تنظیماتباشد. می

 :کنید ویرایش را To_FXO بخش Dial Plan منوی از Vega کاربری رابط در

 

 

. کنید تعریف Dial Plan Vega در صورت این بهرا  ایدکرده وارد prepend عنوان به الستیکس در که مقادیری

 FXO خط به و حذف  شماره از ،کرده دریافت را( source) مبدا بخش دوم و اول سطر در  02 و 01 مقادیر، گیت وی

 .کندمی ارسال موردنظر

Destination Source NAME 
IF:0201,TEL:<1> IF:9901,TEL:01 <)*.(>  FXO_01 

IF:0202,TEL:<1> IF:9901,TEL:02 <)*.(>  FXO_02 
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 :(Hot-Lineانتقال خطوط ) -5

 استفاده امکان که نقاطی یا طولانی فواصل در تلفن خطوط از تا آوردمی فراهم شما برای را مزیت این خطوط انتقال

 .گردید مند بهره نیست، مخابراتی سرویس از

 

 

 ،آنالوگ هایتلفن شده است و برقرارارتباط  IP بستر روی بر SIP ترانکاز طریق  وی گیت دومیان  سناریو این در 

. کنندمی ارسال یا و دریافت را تماس ،شده داده اختصاص هاآن به که خطوطی از استفاده با جداگانه صورت به هریک

 :است صورت این به Dial Plan Vega از استفاده با سناریو این انجام نحوه

 FXS گیت وی در خروجی هایتماس

Destination Source Name 

IF:9901,TEL:0201 IF:0101 FXS_1 
IF:9901,TEL:0201 IF:0102 FXS_2 

 FXS گیت وی در ورودی هایتماس

Destination Source Name 
IF:0101 IF:9901,TELC:0201 FXS_01 
IF:0102 IF:9901,TELC:0202 FXS_02 
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 راهنمای تنظیمات

Sangoma Vega Gateway 

 

 (مخابرات سمت به) FXO گیت وی در خروجی هایتماس

Destination Source Name 

IF:0201,TEL:<1> IF:9901,TELC:0101 FXO_01 

IF:0202,TEL:<1> IF:9901,TELC:0102 FXO_02 

 ( ترانک سمت به) FXO گیت وی در ورودی هایتماس

Destination Source Name 
IF:9901,TEL:0201 IF:0201 FXO_0201_To_SIP 
IF:9901.TEL:0202 IF:0202 FXO_0201_To_SIP 

 

 توانیدمی خود نیاز به توجه با طبیعتاً ارائه شده است. داخلی و تلفن خط دو برای بخش این در شده ارائه تنظیمات

 .دهید گسترش نیاز مورد تعداد به را مقادیر این

 


